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DESCRIPCION
Los faceplate de barpa fueron especialmente disefiados : &
|
en Keystone Jack RJ45 y son compatibles con todos los !
conectores de barpa UTP y STP. Es de facil instalacion y I{
tiene un disefio apropiado para aplicaciones de Voz y Data. |
NORMAS APLICABLES
« Directive 20M/65/UE (RoHS)
ROHS
CARACTERISTICAS TECNICAS
Dimensiones (mm}) TM4xbS
Color Blanco (RAL9003)
Material PC-ABS de alta calidad
Cantidad de puertos 1y 2
Tipo Plano
Montaje Montaje empotrade en vertical
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento (°C) Das0
Temperatura de almacenamiento (°C) <10 a 60
INFORMACION LOGISTICA
Bolsa Caija Interior Caja Exterior
- ol i Cortdad  Peso Dimensiones Cantidad ~ Peso Dimensiones Cantidod Peso  Dimensiones
Codigo SCESEE STl s S e (un) (kg) (mm) (un) k) (mm) (un) (kg) (mm})
B22502100010 1 5608445033505 1 003 U 0x7010 10 030 B00x900:500 160 770 3B0x240x365
BREOT0002 2 5408445033512 1 0,03 W07 01,0 10 030 BOLxF0D:500 160 770 3BOx240x345
-
g o b A . i 5 Todas b i -
Mas informacién: infofbarpa.eu o &n www. barpa.ss '|
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