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CABLE DE COBRE
CATé S/FTP - PE - 23 AWG - 0,56mm

DESCRIPCION

Prestaciones hasta 250MHz y testadas
hasta 550MHz. Marcado de longitud del
cable descendiente - la identificacién
del cable que queda en la bobina reduce
el tiempo de instalacién y lar mermas.
Disefiado para soportar todos los
protocolos Clase E incluido 1GBASE-T.
NORMAS APLICAELES

Rendimiento eléctrico

« ISG/IEC TIBOT « ISOYIEC &1156-5 « EN 50173 « ENI50288-5-1

- ANSI/ TIA568-D

PoE
« IEEE B02.3bt PoEType 1,2, 3y 4

LIBRE DE EXTERIOR
HALOGENG

CONSTRUCION

ellclo

(D) Cubierta exteriar
(@) Hilo de rasgode
(3) Hilo de drenaje

® Malla

(5) Lamina de aluminia

@
Fea

RESISTENTE
A

Categoria CAT& S/FTP
Material Cobre
Conductor 0,56 + 0,005 mm
Digmetro exterior
0,022 in
Material Skin-foam-skin PE
Aislamiento 1,330 £ 0,05 mm
Diametro
0,052in
055+ 0,05 mm
Grosor
0,022 in
76+ 05mm
Cubierta Diametro Externo
0,29%9in
Material LDPE (cumple con RoHS y tiene resistencia a los rayos UV)
Color MNegro (RALP005)
Hilo de rasgado Si
Par 1 Blanco & Azul Par 2 Blanco & Naranja
Colores conductores
Par 3 Verde & Verde Par 4 Elanco &Marrén
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