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CABLE DE COBRE
CAT6 U/FTP - PE - 23 AWG - 0,56mm

DESCRIPCION

Prestaciones hasta 250MHz y testadas
hasta 550MHz. Embalaje sencillo y rapido
- caja tipo "reel in box". Metraje en el
cable descendente. Ldminas individuales

para cada par para altas prestaciones.

Disefiado para soportar todos los @@ (@) Hilo de drengje
protocolos Clase E incluido 1GBASE-T. (@ Hilo de rasgado
: . " Q Lémina de alimu nio
Suporta PoE, voz, video y Gigabit @@ ®
b (@) Cubierta exteiror
Ethernet.
NORMAS APLICABLES
Rendimiento eléctrico 28 O
+ISO/IEC TIBON « ISCYIEC 11565 - EN 50173 - EN 50288-51 - g L5 m g M e b ki
- ANSI/TIA-568-D
LIB_RE DE EXTERIOR RESISTENTE Fca
HALOGENO Auv
PoE
< IEEE B02.3bt PoETipo 1,2, 3y 4
CONSTRUCION
Categoria CATS U/FTP
Material Cobre
Conductor 0,56 £ 0,005 mm
Digmetro exterior
0,022 in
Material Skin-foom-skin PE
Aislarmiento 1,330 £ 0,05 mm
Diametro
0,052in
055+ 0,05 mm
Grosor
0,022 in
73+ 04mm
Cubierta Didmetro Externo
0,287 £ 0,015 in
Material PE (cumple con RoHS)
Color MNegro (RALF005)
Hilo de rasgado Si
Par 1 Blonco & Azul / Azul Par2 Blanco & Naronja / Naranja
Colores conductores
Par3 Blanco & Verde / Verde Par 4 Blanco & Marrén / Marrén
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