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CABLE CAT.6 U/UTP - LSZH - 24AWG - FICHA TECNICA
CABLE VERDE
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CABLE DE COBRE
CAT6 U/UTP - LSZH - 24 AWG

DESCRIPCION

+ Prestaciones hasta 250MHz;
+ Embalaje facil de usar - reel-in-box;
» Metrgje en el cable decreciente.

ESTANDARES APLICABLES

Rendimiento eléctrico:
- ISO/IEC 1180T; - ISO/IEC 61156-5; - EN 50173; - EN 50288-6-1;
» ANSI/ TIA-568-Dr

Reaccién al fuega:
« |[EC 60332-3-22; « |[EC 60754; « |EC £1034; « EN 50267-2-3;
- EN 13501-4; - EN 1SO 1716:2010; - EN 50575,
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PROPIEDADES DEL CABLE

Categoria CATS U/UTP
Material Cobre
Conductor
Diametro nominal (AWG) 24
Material HDFE
Aislamiento 092 +0,05mm
Diametro
0,036 in
0,55 + 0,1 mm
Espesor
0,022 in
54+ 04mm
Cubierta Didgmetro Exterior
0213 in
Material LSZH (cumple con ReHS)
Color Verde (RAL&018)
Hilo de Rasgado Si
Par1 Elanco-Azul /Azul Par 2 Blance- Naranja/Naranja
Cédigo de Colores
Par 3 Blanco-Verde/Verde Par & Blanco-Marrén/Marron
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