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CABLE DE COBRE
CAT6 U/UTP - PE - RELLENO CON GEL
23 AWG - 0,55mm

DESCRIPCION

Prestaciones hasta 250MHz. Metraje
en el cable descendente. Relleno con
gel para evitar la penetracion del agua.
Disefado para soportar todos los

(%) Cubierta exterior (5) Aislante
protocolos Clase E incluido 1TGBASE-T. @ Cruceta (&) Conductar
Suporta PoE, voz, video y Gigabit (@) Hilo de rasgado @ o

Cinta PET
Ethernet. ®@c
ESTANDARES APLICABLES
s}
< ISO/IEC T80T « ISO/IEC £1156-5 « EN 50173 - EN 50288-6-1
LIBRE DE EXTERIOR RESISTENTE Fca
= ANSI/ TIAS548-0 HALOGENO AUV
PoE
< |IEEE B02.3bt PoETipo 1,2, 3y 4
CONSTRUCION
Categoria CATS U/UTP
Material Cobre
Conductor 0,55 + 0,005 mm
Didmetro exterior =
0,022 in
Material HDPE
Aislamiento 112 £ 0,05 mm
Diametro
0,044 in
0,6 0,05 mm
Grosor
0,024 in
71+ 05mm
Cubierta Diametro Externo
0,279+ 0,016in
Material PE (cumple con RoHS)
Color Negro (RALZ005)
Hile de rasgado Si
Par 1 Blanco/Azul & Azul Par2 Blanco/Maranja & Naranja
Colores conductores
Par3 Blanco/Verde & Verde Par& Blanco/Marrén &Marrén
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