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CABLE DE COBRE
CAT6 U/UTP - PVC - 24 AWG

DESCRIPCION

Prestaciones hasta 250MHz. Marcado
decreciente de la longitud cable. Suporta PoE,

voz, video y Gigabit Ethernet.

(D) Guio transwersal
ESTANDARES APLICABLES () Revestimiento exterior
@ Apertura Alambre

(®) Revestimiento interior
(@ conductor

Rendimiento eléctrico
+ ISGIEC 11801« EN 50173 » ANSI/ TIA-568-0 » ANSI/ TIA-568-D.2

Reaccién al fuega
+ IEC 603321-[12] « EN 50575:201 » EN 13501-62018
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INTERIOR ECA
PROPIEDADES DEL CABLE
Categoria CAT6 U/UTP
Material Cobre
Conductor
Diametro AWG 24 - 0,52 £ 0,005mm
Material HDPE
Aislamiento
Diametro 098 £ 0,03 mm
Espessura 0,55 = 0,05 mm
Didmetro Externc 6,0 £0.4 mm
Cubierta exterior 7
Material PVC (cumple RoHS)
Color Gris (RAL7035)
Hile de apertura Si
Par1 Blanco/Azul & Azul Par 2 Blanco/Maranja & Naranja
Codigo de colores
Par 3 Blanco/Verde & Verde Par 4 Blanco/Marrén & Marrén
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