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CABLE DE COBRE
CAT6A S/FTP - PE - 23 AWG - 0,56mm

DESCRIPCION

Prestaciones testadas hasta S00MHz.
Laminas individuales para cada par y malla
global. Marcado de longitud del cable
descendiente - la identificacion del cable
que queda en la bobina reduce el tiempo de
instalacion y las mermas. Disefiado para
soportar todos los protocolos Clase EA
incluido TOGBASE-T. Soporta aplicaciones
Power Over Ethernet (PoE), Power Over
Ethernet Plus (PoE+), High Power Ethernet
(PoE++) y 4 Pair Power Over Ethernet
(4PPoE).

(@) Lamina de aluminia
(@) Malha

(@) Hilo de drenaje

(&) Hilo de rasgods

(E) Cublerta exterior
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NORMAS APLICABLES

RESISTENTE A LIBRE DE -
Rendimiento eléctrico: Losuv  HALOGENO e
- 1SO/IEC TIBOT - ISCYIEC #1156-5 - EN 50173 - EN 50288-10-1
« ANSI/ TIAS68-02
PoE:
« |EEE 802.3bt PoE Tipo 1,2, 3y 4.

CONSTRUCION

Categeria CAT6A S/FTP
Material Cobre

Conductor

0,56+ 0005 mm

Diametro Exterior
Material

Aislamiento
Digmetro

Grosor (mm)

0,022 in
Skin-foam-skin PE
1,330 £ 0,05 mm
0,052in
0,55 £ 0,05 mm
0,022in
76 +£05 mm

Cubierta Diametro Externo
0,307 £ 0,019in
Material LDPE (cumple RoHS)
Color Megro (RALS005)
Hile de rasgade Sim
Par1 Blanco & Azul / Azul Par 2 Blanco & Naranja / Naranja
Colores conducteores

Par3 Blanco & Verde / Verde Par & Blanco & Marrén / Marrén
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