bOpr www.barpa.eu

CABLE CAT.8.1 S/FTP LSZH - 22AWG - FICHA TECNICA

Publicado en 26-06-2024 por barpaadminuser



bepQ www.barpa.eu




www.barpa.eu

Oarpa

CABLE DE COBRE PARA CENTROS DE DATOS 40G 2000MHZ
CAT81S/FTP - LSZH - 22 AWG

DESCRIPCION

Prestaciones especificadas hasta 2000MHz.
Apantallamiento por ldmina de aluminio individual y a
la totalidad. Marcado de longitud descendiente - Facil

identificacién de la cantidad de cable restante reduce,
tiempo de instalacién y mermas de cable. Disefiado
para soportar todos los protocolos Clase |, incluyendo
25/40GBASE-T. Soporta aplicaciones Power Over

Ethernet (PoE), Power Over Ethernet Plus (PoE+), High () Cublerta Exterior

Power Ethernet (PoE++) y 4 Pair Power Over Ethernet (@ Hiko ce Rasgada
(3) Lémina de Aluminio
(4PPOE). i
() Conductor

ESTANDARES APPLICABLES

Prestaciones Eléctricas
+ ISO/EC T80T+ EN 50773 » EN 50288-121
= ANSI/TIA-568.2-D

CEE@OOE

Bica

Reaccién al Fuego
|EC 603321+ IEC 607542 « [EC 61034-2 « EN 50397 « EM 50575

PoE
- |EEE BO2.3bt PeETipa 1, 2,3y 4

CONSTRUCCION

Categoria CAT 81 S/FTP
Material 100% Cobre
Conductor 0,630 £ 0,010mm
Diametro Neminal
00248 in
Material Skin-foam-skin PE
Aislante
Diametro 1,58 + 0,10 mm
Grosor 0,60 £ 010 mm
Diametro Exterior 8,30 £ 0,50mm
Cubierta
Material LSZH (cumple con RoHS)
Color Azul (RAL 5002)
Proteccién Intericr Material Al/Mylar
Material Cobre Estafiado
Proteccién Exterior S - -
Cobertura 260%
Hilo de Rasgado Si
Par1 Blance y Azul Par 2
Core Color
Par 3 Blanco y Verde Par 4
por pes = ot
i caevs 2 u eenteate. Todes las 6apeeificadonss pusdon ser

cambindas sn natificadidn previa. Lo imdgenes o los dibujas son sdla ilustratiasy m vinculnie.
Mas informacis Gharpa.sus en wwwbarpass 1
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