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CONECTOR MACHO RJ45 CAT.6A UTP
23-24 AWG PASANTE

DESCRIPCION

Disefiados con un acabado en oro de 50p para
mayor durabilidad, los Conectores Macho RJ45
UTP de barpa cuentan con un disefo pass-through
que simplifica y acelera el proceso de instalacién.
Compatibles con las soluciones de cables de cobre
Cat.6y Cat.b6A de barpa (23-24 AWG), garantizan
un rendimiento de hasta 500MHz, cumpliendo con
los estdndares de calidad para su red.

NORMAS APLICABLES

- UL94Y-2 « ANSI/TIAI096-4 « IEC40603-7
- Directive 2011/45/EU (RoHS) - EN 60998-1:2004

PRESTACIONES

Compatible con CAT.6A y CAT.6

‘Compatible con terminacicnes de conductores de 23-24 AWG

Alto rendimiento y facil instalacién

Altavida de insercién

Para una instalacién correcta y eficiente, utilice la Herramienta de Crimpado para Conector Modular RJ45 de barpa

Incluide manual de instrucciones

PROPRIEDADES FiSICAS Y MECANICAS

Material PC
Blindaje Sin Blindaje
Coler Transparente
Gama de Diametros Exteriores del Cable (mm) 540 -710
Gama de Diametros de Aislamiento {(mm) 092-112
Cuchilla de Contacto Aleacién de cobre
Terminacién del Centacto Bafiado en oro de 50p"
Peso (ka) 0,004
Dimensiones (mm) 2149 x M68x1069
Durabilided 1200 inserciénes

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Resistencia de Contacto (m(2) =20
Resistencia de Aislamiento (M) 500
Clasificacion de voltaje (V) 250
Corriente Nominal (A) 2
Fuerza Dieléctrica (V AC/1 min) 1000
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Mas informacitn: infofbarpa.su o en www.barpa.es
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