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UNIDAD DE VENTILACION

DESCRIPCION

La Unidad de Ventilacién de barpa esta
disefiada para instalaciones estandar de 19"

y es exclusivamente compatible con armarios
barpa. Asegura una ventilacién eficiente v

un funcionamiento fiable, contribuyendo al
rendimiento 6ptimo y la longevidad de su equipo.

NORMAS APLICABLES

+ EMIEC 55014-12021 - EN IEC 55014-2:2021 + EN IEC 61000-3-220194A1:2021
+ EN 61000-3-3:2013+A12019

+ EN 603351 2012+A1E201 + A132017+ A120194A14:200

+ ENA035-280 200344120 04+ A2-2009 nons -
- EM £2233:2008 - Directive 2011/65/EU - UL 1430

ESPECIFICACIONES

mno
Voltaje Nominal (V)
220
Entrada
Frecuencia (Hz) 50
Corriente Mominal (A) 10
nov 94 -125
Tensién Nominal de Trabajo (V)
220V 187 - 231
Dimensiones del Ventilador (mm) 120x120x38
Lengitud del Cable (m) 19
Material Acero Laminado enFrio
Color MNegro (RAL9004)
El groser (mm) 12
Rongo de Rendimiento Operacional (°C) -10 a +50
INFORMACION LOGISTICA
Caja Interior Caja Exterior
Codi Ventiladores Ti Entrada Peso Unitaric Tamario Cantidad Tamafio Cantidad
page (un) "R ) (kg) {mm) (un) (mm) (un)
82390502270 2 UK 220 25
82390502110 2 German 220 25
82390502370 2 us 10 25
395x295x65 i 645x405x305 10
82390503210 3 UK 220 35
82390503110 & German 220 35
82390503310 & us no 35
= B & totat et
i Gapriia d 8 wite, a5 aci ate Todkas s o P~
Mas informe: nfofbarpa.eu o en wiww.barpa.es 1
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