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PANEL DE PARCHEO CON GUIA-CABLES

DESCRIPCION

El Panel de Parcheo para Fibras Opticas con Guia-Cables
incorporado de barpa estd pensado para ser instalados
en bastidores de 19"

Para una instalacién rédpida y sencilla, se suministra con
un frontal preconfigurado. Realizado en materiales de
alta calidad, tiene un frontal transparente para proteger
los latiguillos. Se utiliza para gestionar la terminacion y
fusidn de los cables de fibras épticas de hasta 48 fibras.

Tiene una altura de 1U, es telescédpico para un acceso
facil y incorpora gestién de los cables. Estd disponible en
color negro.

ROHS

ESTANDARES APLICABLES
= EIA19-inch

PRESTACIONES

Tipo de Adoptador SCylLC
Grosor (mm) 12
Material Stee|
Color MNegro (RAL9005)
Dimensiones (mm) £B5x302x43
Cantidod Mdaxima de Cosetes de Fusion &
Cantidad de Fusiones por Casete 12
Peso (kg) 4.6
Didgmetro Maximeo del Cable (mm) 22

ACESSORIOS INCLUIDOS

Un casete de fusién preinstalado

Pegatina de advertencia
& bridas para cables

Tapas ciegas para puertes no utilizados
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