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LATIGUILLO COBRE CAT.6A S/FTP LSZH
26AWG

DESCRIPCION

Flexible, para una gestién eficiente de las conexiones

de red, proporciona maxima proteccién a interferencia
electromagnéticas y de radiofrecuencia. Cumple y
excede los estandares internacionales para Cat 6A, o
EA, 500MHz, 10G. Disponible en 8 colores diferentes y
15 medidas estdndard diferentes.

(7) Malla de Aluminio
(2) Cubisrta Extsrier
(3) Lamina de Aluminio

(®) conducter
NORMAS APLICABLES

+ISO/IEC TIBO1-1 + EN 50173:2011 - IEC 606037 - IEC 0754-2
- PoE IEEE 802.3a%/at y bt Type 3y & (4PPCE) - ANSI/TIA S68.0 - ROMS o8
< IEC 611565 « [EC 6039212 - IEC 610342 ANos LSZH (E] ROHS CE

INTERIOR

APLICACIONES

« Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T, T000BASE-T, 10GBASE-T; - Token ring 4/16; «Digital video and broadband/baseband analog video;
«Voice over Internet Protocol (VolP)

MATERIAIS
Plug housing UL 94V2 Poliester
Conector BPBC Shielded Male Type
Conductor (AWG) 26
Revestimiento LSZH
Diadmetro del Cable Exterior (mm) 5002
Durabilidad (Ciclo_s_fﬁ_i[lsercién} 750 veces

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS (20°C)

Resistencia de Contacto (m{)) <20
Desequilibric de |a Resistencia (%) 3
Tensién Dieléctrica V (DC) 1000
Resistencia Aislamiento (m) =100
INSTALACION
Temperatura de Funcicnamiento (°C) -20-60
Temperatura de Instalacion (°C) 0-50
Radio de Curvatura 8 xDigmetro del Cable Exterior
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