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LATIGUILLO COBRE CAT.6A U/UTP LSZH p— W e
24AWG

DESCRIPCION

Flexible, para una gestién eficiente de las

Disponible en los siguientes colores:

conexiones de red. Cumple y excede los

estandares internacionales para Cat 6A, o 00000000
EA, 500MHz, 10G. Disponible en 8 colores
diferentes y 15 medidas estdndard diferentes. (@ ovia Cruzado

™ (2) Revestimiento exterior
NORMAS APLICABLES (@) Corductor

= ISO/IEC TIBOT-1« EN 50173:20M1 « IEC 60403-7 « |EC 40754-2
- PoE IEEE 802.3af/at and bt Type 3 and 4 (4PPoE) - ANSI/TIA 568.0

+ROMS « [EC 61156.5 « [EC 6033212 « EC 610342
25
ANOS LSZH @ ROHS CE

INTERIOR

APLICACIONES

« Ethernet 10BASE-T, T00BASE-T, T000BASE-T, 10GBASE-T; Token ring 4/16; « Video Digital e broadband/baseband analog video;
«Voice over Internet Protocol (VolP)

MATERIAIS
Plug housing UL 94V2 Polyester
Conector 8PBC Tipo macho no apantallado
Cenductor (AWG) 24
Revestimiento LSZH
Diametro del Cable Exterior (mm) 5002
Durabilidad (Ciclos de insercién) 750 veces

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS (20°C)

Resistencia de Contacto (m)) <20
Desequilibric de |a Resistencia (%) 3

Tensién Dieléctrica V (DC) 1000

Resistencia Aislamiento (mQ) =100

INSTALACION

Temperatura de Funcionamiento (°C) -20-60
Temperatura de Instalacion (°C) 0-50
Radio de Curvatura 8 xDidmetro del Coble Exterior
por ez =
asi coma 2 2 cant ato. Todas s sapec feacanss pusden ser

cambiodas sn natfimddn arevin. Las imdgenes o los dinjos san sda lstratsasy m vinaulames.
Mas informacion: info@barpasu o en wiwvwhorpass 1

ficha técnica n® b31_5 | fecha: 01/26
aprebadapor Ana Babiosa



bepQ www.barpa.eu




