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ESCALONADO EN UN LADO

DESCRIPTION

Altas prestaciones y disefio robusto,
estos latiguillos estdn escalonados en
un lado para facilitar la instalacion.
Conectores de alta calidad. Embalaje
individual. Disponible con color de
cubierta exterior amarillo. Tapones
guardapolvos y con botas sobre el cable
de color, ambas verdes. Clip duplex

sobre los conectores en SC.

ESTANDARES
- ISQYIEC TIBO1 - EN 501731 - IEC 1754-20 - |EC 6175341
« IEC 41300 « EN 6079411 « EN 60793-2-50 « RoHS

glolelele

Dea 524201

PROPIEDADES DEL CONECTOR

SC/APC
Pérdida de Insercién (dB) <02
Pérdida de Retorne (dB) > 60
Férula {(mm) Cerdmica 2,5
Cuerpo del Conector Compuesto
Disefio del Conector IEC&1754-4
PROPIEDADES DE CABLE
SC/APC
Atenuacién (dB/km @ 1310nm) 04
Atenuacién (dB/km @ 1550nm) 0.3
Radio de Curvatura (mm) S=rs12
Altura de la Fibra (nm) -100=h=100
Durabilidad 500 veces
Repetitividad (dB) 02
Cantidad de Fibras 2
Peso (kg/km) 15
Diametro Exterior WxH (mm) 3,00x2
Color Cubierta Exterior Amarillo
Matericl Cubierta Exterior LSZH
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