bOpr www.barpa.eu

PANEL CAT.6A STP IDC 90° - 24 PUERTOS - 1U - FICHA
TECNICA
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PAMNEL DE PARCHEQO CAT6A APANTALLADO
24 PUERTOS 1U IDC 90°

DESCRIPCION

El panel de parcheo Categoria 6A apantallado de
barpa forma parte de su Sistema de Cableado
Estructurado. Para su instalacion se puede utilizar
tanto una herramienta de insercién tipo 110 como
tipo Krone. Tienen un disefio especial con un sistema
de retencion del cable con un ajuste mecdnico que
permite una instalacién rapida y que evita tener
que utilizar las tradicionales bridas plasticas.

Esta versién apantallada ofrece la maxima
proteccion interferencias electromagnéticas y de
radiofrecuencia. Suporta todas las aplicaciones
hasta 500Mhz. Fabricado y comprobado segin las

Ultimas especificaciones Categoria 6A tal como se
definen en los estandares internacionales.

ESTANDARES APLICABLES

- |EC 60603-7-4 - |EC 60512-26-100 - |SO/IEC TIBOT ed 22
« EN 501731« ANSI/TIA 568-B.21

CARACTERISTICAS

Compatible con CAT&A y categorias infericres

Garantia de Sistema de 25 Afios

Alta densidad U

10 Gigabit Ethernet

Para herramienta de insercién 0y tipo Krone

CARACTERISTICAS FiSICAS

Acero pintado de negro por medio de deposicién electroestdtica: bronce fosforado con estafiodo sobre niguel

Megro (RALPO0S5)

Plastico Plastice auto extinguible de alto impacto.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Resistencia de Contacto (ML) 200
Resistencia de Aislamiente (M2 Min 500V DC) 500
Voltaje soportado DC1000V AC 700V RMS 60Hz, Tmin

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de Funcionamiento (°C) -10 a +60
Temperatura de Almacengje (°C) -40 a +70
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