bOpr www.barpa.eu

PIGTAIL OM1 62.5/125 - FICHA TECNICA

Publicado en 25-06-2024 por barpaadminuser



bepQ www.barpa.eu




www.barpa.eu

Oarpa

PIGTAIL MULTI-MQODO
OM162,5/125

DESCRIPCION

Altas prestaciones y disefio robusto.
Conectores de alta calidad.

SC SIMPLEX

Embalaje individual. Disponible
con color de cubierta exterior
naranja. Tapén guardapolvos y
con bota sobre el cable incluidos.
Proporciona una via sencilla para
una terminacién de alta calidad. ‘5)
W \:

ST SIMPLEX LC SIMPLEX

elclele

NORMAS APLICABLES
- 1SO/IEC TIBO1 - EN 5017341 - IEC 61754-20 -+ [EC 617531
+|EC 61300 - RoHS

PROPIEDADES DE LOS CONECTORES

ST 5C LC
Pérdida de Insercién (dB) <02 <02 <02
Pérdida de Retorno (dB) »25 =25 > 25
Férula (mm) Cerédmica 2,5 Cerdamica 2,5 Cerémica 1,25
Cuerpe del Conector Bronce Compuesto Compuesto
Disefio del Conector EC60874-10-1997 IEC61754-4 IECH1754-20
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