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PANEL DE PARCHEO PARA SPLITTERS

DESCRIPTION

El Panel de Parcheo para Splitters de barpa

estd disefiado para alojar splitters PLC y para su
instalacion en bastidores de 19", proporcionando
una solucion eficiente para la distribucién de fibra
6ptica en redes GPON. El panel estd disponible
vacio o listo para ser personalizado por HIGGS
con splitters y adaptadores, segun los requisitos

especificos de cada proyecto.

NORMAS APLICABLES
« EIA1$uinch « |SO/IEC TI8OT « EN 50173-2 - Directive 20T1/85/EU (RoHS)
ROHS

25
ARDS

i

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Disefie de 19" para instalacién en bastidor y distribucién centralizada de fibra éptica
Bandeja frental integrada para soperte, erganizacién y alivio de tensién de los latiguilles

Sistema flexible de identificacién frontal adaptode a diferentes configuraciones de splitters

Compatible con miltiples cenfiguraciones de splitters PLC de hasta 32 salidas épticas

Identificacién clara de las entradas de los splitters y sus correspondientes salidas épticas

Disponible vacie o liste para ser persenalizade por HIGGS con splittersy
etiquetado especifico segun los requisitos de cada proyecto

CARACTERISTICAS FiSICAS

Tipo Adaptador SC Simplex
Material Acero Laminado en Frio (SPCC)
Grosor (mm) T2
Accbado de Superficie Pintura en pelvo
Color Negro (RALS005)
Dimensiones (mmn) 4B3x44x313
Peso (Kg) 337
Numero de Puertos 34
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