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CONECTOR MACHO RJ45 DE INSTALACION EN
CAMPO THE LYRA CAT6A APANTALLADO

DESCRIPCION

Ensamblaje sencillo, pensado para
usos industriales. Fdcil de conectar,
asi se reconoce un producto barpa.

ESTANDARES APLICABLES

« EN&0403-7-51+ IEEE B023at « ANSI/TIA-548-D
- ISG/IEC T80T - DIN EM 50173-1 - |[EEE 802.3bt
« IEEE BOZ.3af « [EEE BO2 3an « [EC 60527 » ULF4 « RoHS 25

- UL18&3 - UL2043 ANOS CE ROHS

CARACTERISTICAS

Categoria 6A segin ISO/IEC 11801
Cédigo de Celores T568-B

Acabedo endurecide y templade para evitar interferencias el étricas externas

Lenglieta larga

Capuchén de Proteccién Pre-instalado
Power over Ethernet plus (PoE +) segin IEEE B02.3at

10 Gigabit Ethernet

CARACTERISTICAS MECANICAS

Material Apantallamiento Zinco fundido niquelado
Color Plata, capuchén negro
Diametro Exterior del Cable 5.0 -90 mm .
Diametro Aislante 10 -1,6 mm
Vida Uil 2 750 insercicnes
Fuerza de Insercién < 30N
Reutilizacién IDC s dx

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Resisténcia Contacto =20 m0

Resisténcia de Aislamiento 2z 500 MO

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Proteccién centra penetracién de agua y polve IP20
Temperatura -40°C a +85°C
por pes = ot
i caevs 2 20 et sate. Teden nd sapacifiasionss pusdon 197

cambindas sn natificadidn previa. Lo imdgenes o los dibujas son sdla ilustratiasy m vinculnie.
Mas informacis s@barpasus en wwwbarpass 1

ficha técnica n® b114_2 | fecha: 01/25

aprebada per: Ana Barbasa




bepQ www.barpa.eu




