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PANEL DE PARCHEO DE ULTRA DENSIDAD
DE FIBRAS OPTICAS

DESCRIPCION

El Panel de Parcheo para Fibra Optica UHD de barpa
estd pensado para un montaje en un bastidor de 19". Se
utiliza para gestionar hasta 144 fibras 6pticas en 1U de
espacio en rack. Su disefio modular facilita el uso con

diferentes tipos de casetes de fibra UHD de barpa. Con

un disefio basade en bandejas para un acceso sencillo,
este panel estd disponible en color negro y en diferentes

alturas.

TAILOA

25
ESTANDARES APLICABLES HAoE oy

+ ISO/IEC TIBOT « EN 5017341« IEC 417541 « ANSI/TIA-5683-F « EIA W-inch

W 2U 4U

Capacided para 144F MPO/MTP®-LC Capacidad para 288F MPO/MTP®-LC Capacidad para 576F MPO/MTP*-LC
Hasta 18 casetes de fibra UHD de barpa de 8F Hasta 36 casetes de fibra UHD de barpa de 8F Haosta 72 casetes de fibra UHD de barpa de 8F

Hasta 12 casetes de fibra UHD de barpa de 12F Hastao 24 casetes de fibra UHD de barpa de 12F Hasta 48 casetes de fibra UHD de barpa de 12F

CARACTERISTICAS

Entrada de Casete Frontal y Trasera

Permite oplicaciones de 8F y 12F con la maxima densidod de panel

Soportes de montaje gjustobles con orificies abiertos pora una instalacién sencilla

Disefio Innovador
Gestién de Cables Frental y Trasera

Preparado para futuras aplicociones: sistemas de fibra diplex y paralela
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