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CABLE UNI-TUBO CON ARMADO DIELECTRICO DE FIBRAS
DE VIDRIO 3000N - PE - FICHA TECNICA
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CABLE UNI-TUBO CON FIBRAS HOLGADOS. CON REFUERZO
DE FIBRAS DE VIDRIO DIELECTRICO CUBIERTA 3000N PE

DESCRIPCION

Para instalacién en el exterior. Usado

en troncales campus. Puede enterrarse
directamente. Con proteccién contra los
roedores.

NORMAS APLICABLES
«1SO/IEC TIBOT « EN 501734 « IEC 6079441« [EC $0793-2.50
« |EC 607932410 « [EC 60794121 - [EC 40794-1:22
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PROPIEDADES DEL CABLE

1-rojo 1 - roje con marca
2 -verde 2 - verde con marca
3 -azul i 3 - azul con marca
4 -amarillo 4 - amarillo con marca
5 - blanco - 5 - blanco con marca
Fibra Gptica ok & - gris & - gris con marca
7 - marrén 7 - marrén con marca
8 -vicleta i 8 - violeta con marca
9 - turquesa 9 - turquesa con marca
10 - negro N 10 - negro con marca
1 - naranja 11 - naranja con marca
12 - rosa 12 - rosa con marca
Tubo holgado Dimension (mm) B B 28
Elemento de traccién Material Fibras de vidrio blogueantes del agua
Material 1,2mm; LLDPE
Color Negro

Cubierta Exterior

(cédigo) barpa FO Uni w Glass PE (tipe fibra) (cantidad de fibras) F
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