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CABLE UNI-TUBO CON ARMADO DE ACERO CORRUGADO
3000N - PE - FICHA TECNICA
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CABLE UNI-TUBO DE FIBRAS HOLGADAS
CONACERO CORRUGADO Y CUBIERTA 3000N PE

DESCRIPCION

Para instalacién en exterior. Utilizado para
campus. Alta proteccién contra roedores.

NORMAS APLICABLES
- ISQ/IEC TIBOT - EN 501731 - IEC 60794-1
« |EC 40793-2-50 « [EC 60793210 « [EC 0794121 « |EC 40794-1-22

(@) Fibras devidria

(@) Aceto corrugade
(@) Cublerta de la fibra
(®) Relleno de gel

(&) Tubo holgade

(&) Cublerta exterior

PROTECCIGN EXTERIOR CONDUCTOS ENTERRADO
CONTRA
ROEDORES

PROPIEDADES DEL CABLE

1-rojo 1 - roje con marca
2 -verde 2 - verde con marca
3 -azul i 3 - azul con marca
4 -amarillo 4 - amarillo con marca
5 - blanco - 5 - blanco con marca
Fibra Optica A & - gris & - gris con marca
7 - marrén 7 - marrén con marca
8 -violeta . 8 - violeta con marca
9 - turquesa 9 - turquesa con marca
10 - negro N 10 - negro con marca
1 - naranja 11 - naranja con marca
12 -rosa 12 - rosa con marca
Tubo holgado Dimension (mm) B B 28
Elemento de troccién Material Fibras de vidrio
Armado Material Acero corrugado 0,15mm
Material 1,5mm MDPE; Estabilizador UV
ik Color Negro
M (cédige) barpa FO Uni w Corrugated lStEEl PE (tipo fibra) (cantidad de fibras)F
(lote) Made in EU (metros)m
VDE 888 A-D(ZN)(SR)2Y
el b o nitn e et ect Tt s aposis oo e 187

cambindas sn natificadidn previa. Lo imdgenes o los dibujas son sdla ilustratiasy m vinculnie.
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