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CAJA DE DISTRIBUCION MURAL CON SPLITTERS

DESCRIPCION

La Caja de Distribuciéon Mural para Splitters
Opticos de barpa estd disefiada para alojar
splitters PLC, proporcionando una solucién
eficiente para la distribucién de fibra dptica en
redes GPON. El producto estd disponible vacio
o listo para ser personalizado por HIGGS con
splitters y adaptadores, segUn los requisitos
especificos de cada proyecto.

NORMAS APLICABLES
- ISO/IEC 11801 - EN 501731 - Directive 20T1/65/EU (RoHS)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Diseno de doble compartimento para una gestién eficiente de la fibra éptica

Topas abatibles independientes pora facilitar la instalacién y el mantenimiento

Compatible con configuraciones flexibles de splitters PLC de hasta 32 salidas épticas

Distribucién interna optimizada para un guiado organizado y la proteccidn de la fibra éptica

CARACTERISTICAS

Tipo Adaptador SC Simplex sin pestaiia
Material Acero Laminado en Frio (SPCC)
Acobado de Superficie Pintura en polvo
Grosor (mm) 1,2
Color MNegro (RALF005)
Dimensiones (mm) .337;(2563(1;5 .
Peso (kg) 21
Cantidad de Salidas 32
Cantided de Entradas 7l
Entornos de Aplicacién Interior

ACCESORIOS INCLUIDOS

Accesorio Cantidad Detaolles
Taco de Expansion & Montaje en pared
Clip Conejo & Clip de fij‘;cién de cables
Brida & =
Cinta de Velcro & =

(5]

Tapén de Goma para Crificio M25 Entrada de cable @25 mm
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