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CABLE ZIP-CORD - LSZH - FICHA TECNICA
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FIBRA AJUSTA
TIPO ZIP-CORD

DESCRIPCION

Comunmente utilizado para fabricar
latiguillos para la interconexion de
equipos opticos activos.

(1) Fibra éptico
(@) Recubrimiento de I fibra

@@, @ » () Cubiertacjustada

(®) Elemento de troccién

ESTANDARES APPLICABLE
- 1SO/IEC TIBO1 - EN 501731 - ENSOSTS - IEC 60794-2
« |EC 603321[12] « IEC 60754-(1,2] » EC £1034-[12]

- ANSI/TIAS68-C - [EC 60793 - [TU GAS11 + TU G652 ® Cubierta exterior
< ITUG&5T
@@ @) ()()
PROPIEDADES DEL CABLE
Digmetro del Cable 2 mm Diémetro de Cable 3 mm
Cantidad de Fibras 1 2 1 2
Dimensitn (pm) 2455 24525 2455 24525
Fibra Optica
Coler Natural Natural Natural Natural
Dimensién {pm) Q00 £ 50 900 £ 50 900 £ 50 900 £ 50
Fibra Ajustada Material LSZH LSZH LSZH LSZH
Coler Blance Blance y Azul Blanco Blance y Azul
Elemento de Troccién Aramida Aramida Aromida Aramida
Material LSZH LSZH LSZH LSZH
Cubierta Exterior
Color OM2 - Naranja; OM3 - Turquesa; OM4 - Purpurag; OMS - Verde Lima; OS2 - Amarillo
PROPIEDADES MECANICAS Y MEDIOAMBIENTALES
Diagmetro del Cable 2 mm Didgmetro de Cable 3 mm
Cantidad de Fibras 1 Z 1 2
Fuerza de traccién (Large Plazo) N &0 120 250 300
Fuerza de traccién (Certe Plaze - Instalacién) M 120 240 500 &00
Impacto i 3] 1 1 5
Torsién 5ciclos £ 1vuelta
Aplastamiento N/10cm 2000 500 2000 500
Radic de curvatura minime (Permante} mm 20 10x00D 30 10x0D
Temperatura de Instalacién °«C -10 to +60
Temperatura de Fundenamiento e -30 to +60
Temperatura de Almacenamiento e -10 to +60
Penetracién de Agua Resistente ol oguay a la humedad
Diametro del Cable mm 20 2%4,2 30 29x58
Peso Mominal del Cable (kg/km) 45 8 1o 15
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Mas informacién: info@barpasu o en wwwbarpass 1
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