Oarpa

2,0mm CABLE PARA CENTROS DE DATOS
PARA ENLACES TERMINADOS MPO

DESCRIPCION

El cable para Centros de Datos

de barpa es perfecto para enlaces
terminados en conectores multi-fibra
MPO.

NORMAS APLICABLES

« EN 50173-5 « |[EC 60794-2-20 + ISO/IEC 24764
« |[EC 60332-1-2 « IEC 60332-3-24 « |[EC 60754-1
« |[EC 60754-2 « IEC 61034

ooo @ Cubierta exterior
OOO o® @ Fibra con recubrimento primario de 250pum

oo ® @ Elemento de tracciéon

clelelclele

2,0 MM CCA-S1A,D1,A1 INTERIOR APLICACION  RETARDANTE
DIAMETRO EN BANDEJAS DE LLAMAS
PORTACABLES

PROPIEDADES DEL CABLE

1-azul

2 - naranja

3 - verde

4 - marrén

5-gris

6 - blanco

Fibra Optica Color

7 - rojo

8 - negro

9 -amairillo

10 - violeta

11 - rosa

12 - turquesa

Elemento de traccién Material

Fibras de aramida

Material

Libre de halégenos, compuesto termopldstico retardante a la llama segin
50290-2-27, estabilizado UV, 0,25mm

Cubierta Color

OM4 - Purpura; OS2 G657A2 - Amarillo

Marcado

(c6digo) barpa Data Center Cable 2mm for MPO Patch cord <Euroclase>
<categoria> 12F <lote. AhoSemana> Made in EU <metros>

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Estd prohibida la reproduccién parcial o total del contenido sin la
mencién expresa de la autoria de este, asi como la modificacién su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser
cambiadas sin notificacion previa. Las imdgenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.

Mads informacién: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica n° b137_2 | fecha: 02/25

aprobado por: Ana Barbosa



Oarpa

2,0mm CABLE PARA CENTROS DE DATOS
PARA ENLACES TERMINADOS MPO

PROPIEDADES MECANICAS Y AMBIENTALES

Limites Método
IEC 60794-1-21/22

Cantidad de fibers 12

Fuerza de traccién (Largo Plazo) N 220 E1
Fuerza de traccion (Corto Plazo - Instalacién) N 110 E1
Impacto J 4,R=12,5mm E4
Torsién Pass EO7
Aplastamiento N/10cm 500 E3
Radio de curvatura minimo (instalacién) mm R=15 ET1
Temperatura de Instalacién °C 0 a +50 F1
Temperatura de Operacion CE 0 a +50 F1
Temperatura de Almacenamiento °C -20 a +50 F1
Didmetro del Cable mm 2,0mm £ 0,1mm -
Peso Nominal del Cable kg/km 3,4 -

REFERENCIAS PARA PEDIDOS - CODIGO

Cantidad de fibers

12
OM4 81115301612C1
OS2 G657A2 81112301212C1

EVU Este producto se desarrolla y produce en Europa.

Como parte en la consecucién de la excelencia en la calidad, nuestra Garantia de Sistema barpa proporciona 25 aios de seguro de
25 complimiento con las prestaciones de los estdndares de la industria segun la clase instalada. Esta garantia aplica a instalaciones de

ANOS ) : : o .
GARANTIA infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solucién extremo a extremo de barpa. Para

mds informacién visita nuestra pdgina web.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Est prohibida la reproduccion parcial o total del contenido sin la
mencién expresa de la autoria de este, asi como la modificacién su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser
cambiadas sin notificacion previa. Las iméagenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.

Mas informacién: info@barpa.eu o en www.barpa.es

ficha técnica n° b137_2 | fecha: 02/25

aprobado por: Ana Barbosa



